Bobina, Série CO1
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AVENTICS série CO1 Bobinas

AVENTICS série CO1 é uma linha completa de bobinas
elétricas com ou sem cabo usadas na série de valvulas
pneumaticas AVENTICS.##H CO1 #HHHHEHHEHHEHHEHHEH
HHEHHHHHEHHH R

Dados técnicos

Setor

Modelo

Largura da bobina

Temperatura ambiente min.
Temperatura ambiente max.
Norma conexao elétrica

Tipo de protecao

Duragéo de ligagdo ED

indice de compatibilidade
Conexao elétrica 2

Numero de polos

Tenséo de operagao AC

Tensao de operagao AC
Tolerancia de tensao CA 50 Hz
Tolerancia de tensao CA 60 Hz
Capacidade de retencao CA 50 Hz
Capacidade de retencéo CA 60 Hz
Potencia de conexion CA 50 Hz
Poténcia de acionamento CA 60 Hz

Industria
formato A
30 mm

-20 °C

50 °C

EN 175301-803, formato A
IP65

100 %

33

Conector

De 3 pinos
110V

110V

-10% / +10%
-10% / +10%
17 VA

14.5 VA

30 VA

25 VA
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Material
Caixa
N° de material

Dimensoes

elastdmero termoplastico
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