Balg-Sauggreifer, Serie BSA 2024-03-15

1820415163

AVENTICS Serie BSA

Faltenbalgsauggreifer

Die AVENTICS Faltenbalgsauggreifer der Serie BSA

eignen sich fur Werkstiicke mit gewdlbten oder geneigten

Oberflachen sowie zum Ausgleich von Héhentoleranzen

oder zum Handling groRflachiger, biegeschlaffer Bauteile

wie z. B. grof3e diinne Bleche.

Technische Daten

Branche Industrie

Umgebungstemperatur min. -40 °C

Umgebungstemperatur max. 80 °C

Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.  -40 °C

Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max. 100 °C

Druckluftanschluss G 1/4

Aulendurchmesser 80.2 mm

Haltekraft 120 N

Abreil3kraft 250 N

Volumen 195 cm?

Max. Krimmung des Objektes R min 60 mm

Abriebswert gemaf Norm 10-12 mm?

Harte gemal Norm 72 £ 5 Shore A

Anschlussgewindetyp Innengewinde

verschleifdarm verschleiflarm

Werkstoff Anschlussteil Aluminium

Werkstoff Sauger Polyurethan

Liefereinheit 1 Stick

Gewicht 0.145 kg

Materialnummer 1820415163
&5

EMERSON



Balg-Sauggreifer, Serie BSA 2024-03-15

1820415163

Technische Informationen
Zur Anwendung auf unebenen, empfindlichen und glatten bis leicht rauhen Oberflachen.
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Material- @D [mm]
nummer
1820415161 29 G 1/4 40 55 40 17 12
1820415162 59 G 1/4 40 70 55 17 12
1820415163 80.2 G 1/4 62 100 85 22 12

*) Hohe bei Vakuumbetrieb

A

&

EMERSON. 2



