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Sensoren, Serie ST6

Die Sensoren der Serie ST6 von AVENTICS eignen sich zur Montage in der 6-mm-T-Nut sowie mittels Sensorbefestigung
am Zylinder. So sind sie auch bei allen Rundzylindern, Zugankerzylindern und Profilzylindern von AVENTICS problemlos
zu befestigen. Durch die optimierte Form lassen sich die Sensoren flächenbündig in vorhandene Nuten einpassen und
können selbst mit Sensorbefestigung platzsparend in jede Maschinenumgebung integriert werden. Seitliche Halterippen
am Sensor ermöglichen eine einfache Montage auch an schwer zugänglichen Orten oder bei einer Überkopfmontage. Die
robuste Befestigungsschraube hält den Sensor in der gewünschten Position, auch bei Schock und Vibrationen.

• Universelle Sensoren für die genormte 6-mm-
Mutter

• Montage von oben in der Mutter („Drop in“-
Montage)

• Breites Angebot an Ausführungen mit
verschiedenen Leitungslängen und
Anschlüssen

• Kombinierte Befestigungsschraube aus
Innensechskant- und Schlitzschraube

• ATEX-Ausführungen erhältlich
• Hoch- und Niedrigtemperatur-Ausführungen

verfügbar
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Sensor, Serie ST6
PRA
PRE
CCI
KPZ
SSI
GPC
CVI
Aderenden verzinnt
CE-Konformitätserklärung
cULus
RoHS
UL (Underwriters Laboratories)

Direkt-
montage
für Serie

Kon-
taktart

Kabe-
lumman-

telung

Kabel-
länge L

[m]

Schalt-
strom

DC, max.
[A]

Schalt-
strom

AC, max.
[A]

Betriebs-
span-
nung

DC, min.
[V DC]

Betriebs-
span-
nung

DC, max.
[V DC]

Betriebs-
span-
nung

AC, min.
[V AC]

Betriebs-
span-
nung

AC, max.
[V AC]

Ausfüh-
rung

Materialnummer

PRA,
PRE,
CCI,

KPZ, SSI,
GPC, CVI

Reed Polyure-
than

3 0.13 0.13 10 230 10 230 verpo-
lungssi-

cher

R412022866

PRA,
PRE,
CCI,

KPZ, SSI,
GPC, CVI

Reed Polyure-
than

5 0.13 0.13 10 230 10 230 verpo-
lungssi-

cher

R412027170

Abmessungen

1* = Schaltpunkt 2* = Feststellschraube 3* = LED-Fenster durchscheinend
L = Kabellänge BN=braun, BU=blau
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Sensor, Serie ST6
PRA
PRE
CCI
KPZ
SSI
GPC
CVI
Aderenden verzinnt
CE-Konformitätserklärung
cULus
RoHS
UL (Underwriters Laboratories)

Direktmonta-
ge für Serie

Kontaktart Kabelum-
mantelung

Kabellänge L
[m]

Schaltstrom
DC, max.

[A]

Betriebs-
spannung
DC, min.
[V DC]

Betriebs-
spannung
DC, max.

[V DC]

Ausführung Materialnummer

PRA, PRE,
CCI, KPZ,
SSI, GPC,

CVI

NPN Polyurethan 3 0.13 10 30 kurzschluss-
fest, verpo-
lungssicher

R412022849

PRA, PRE,
CCI, KPZ,
SSI, GPC,

CVI

NPN Polyurethan 5 0.13 10 30 kurzschluss-
fest, verpo-
lungssicher

R412022850

Abmessungen

1* = Schaltpunkt 2* = Feststellschraube 3* = LED-Fenster durchscheinend
L = Kabellänge BN = braun, BK = schwarz, BU = blau
X = elektronisch: 11,6 mm
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Sensor, Serie ST6
PRA
PRE
CCI
KPZ
SSI
GPC
CVI
Aderenden verzinnt
CE-Konformitätserklärung
cULus
RoHS
UL (Underwriters Laboratories)

Direktmonta-
ge für Serie

Kontaktart Kabelum-
mantelung

Kabellänge L
[m]

Schaltstrom
DC, max.

[A]

Betriebs-
spannung
DC, min.
[V DC]

Betriebs-
spannung
DC, max.

[V DC]

Ausführung Materialnummer

PRA, PRE,
CCI, KPZ,
SSI, GPC,

CVI

elektronisch
PNP

Polyurethan 3 0.13 10 30 kurzschluss-
fest, verpo-
lungssicher

R412022853

PRA, PRE,
CCI, KPZ,
SSI, GPC,

CVI

elektronisch
PNP

Polyurethan 5 0.13 10 30 kurzschluss-
fest, verpo-
lungssicher

R412022855

PRA, PRE,
CCI, KPZ,
SSI, GPC,

CVI

elektronisch
PNP

Polyurethan 10 0.13 10 30 kurzschluss-
fest, verpo-
lungssicher

R412022857

Abmessungen

1* = Schaltpunkt 2* = Feststellschraube 3* = LED-Fenster durchscheinend
L = Kabellänge BN = braun, BK = schwarz, BU = blau
X = elektronisch: 11,6 mm
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Sensor, Serie ST6
PRA
PRE
CCI
KPZ
SSI
GPC
CVI
Aderenden verzinnt
CE-Konformitätserklärung
cULus
RoHS
UL (Underwriters Laboratories)

Direkt-
montage
für Serie

Kon-
taktart

Kabe-
lumman-

telung

Kabel-
länge L

[m]

Schalt-
strom

DC, max.
[A]

Schalt-
strom

AC, max.
[A]

Betriebs-
span-
nung

DC, min.
[V DC]

Betriebs-
span-
nung

DC, max.
[V DC]

Betriebs-
span-
nung

AC, min.
[V AC]

Betriebs-
span-
nung

AC, max.
[V AC]

Ausfüh-
rung

Materialnummer

PRA,
PRE,
CCI,

KPZ, SSI,
GPC, CVI

Reed Polyure-
than

3 0.3 0.5 10 30 10 30 verpo-
lungssi-

cher

R412022869

PRA,
PRE,
CCI,

KPZ, SSI,
GPC, CVI

Reed Polyure-
than

5 0.3 0.5 10 30 10 30 verpo-
lungssi-

cher

R412022870

PRA,
PRE,
CCI,

KPZ, SSI,
GPC, CVI

Reed Polyure-
than

10 0.3 0.5 10 30 10 30 verpo-
lungssi-

cher

R412022871

Abmessungen

1* = Schaltpunkt 2* = Feststellschraube 3* = LED-Fenster durchscheinend
L = Kabellänge BN = braun, BK = schwarz, BU = blau
X = elektronisch: 11,6 mm
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Sensor, Serie ST6
PRA
PRE
CCI
KPZ
SSI
GPC
CVI
offene Kabelenden
ATEX
CE-Konformitätserklärung
cULus
RoHS
UL (Underwriters Laboratories)

Direktmonta-
ge für Serie

Kontaktart Kabelum-
mantelung

Kabellänge L
[m]

Schaltstrom
DC, max.

[A]

Betriebs-
spannung
DC, min.
[V DC]

Betriebs-
spannung
DC, max.

[V DC]

Ausführung Materialnummer

PRA, PRE,
CCI, KPZ,
SSI, GPC,

CVI

PNP Polyurethan 3 0.1 10 30 kurzschluss-
fest, verpo-
lungssicher

R412022854

PRA, PRE,
CCI, KPZ,
SSI, GPC,

CVI

PNP Polyurethan 5 0.1 10 30 kurzschluss-
fest, verpo-
lungssicher

R412022856

Abmessungen

1* = Schaltpunkt 2* = Feststellschraube 3* = LED-Fenster durchscheinend
L = Kabellänge BN = braun, BK = schwarz, BU = blau
X = elektronisch: 11,6 mm
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Sensor, Serie ST6
PRA
PRE
CCI
KPZ
SSI
GPC
CVI
Stecker
M12x1
ATEX
CE-Konformitätserklärung
cULus
RoHS
UL (Underwriters Laboratories)

Direktmontage für Serie Kabelummantelung Kabellänge L
[m]

Betriebsspannung DC, max.
[V DC]

Materialnummer

PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI,
GPC, CVI

Polyurethan 0.3 8.2 R412027173

Abmessungen in mm

1) Schaltpunkt
2) Feststellschraube
3) LED-Fenster durchscheinend
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Sensor, Serie ST6
PRA
PRE
CCI
KPZ
SSI
GPC
CVI
Aderendclips
ATEX
CE-Konformitätserklärung
cULus
RoHS
UL (Underwriters Laboratories)

Direktmontage für Serie Kabelummantelung Kabellänge L
[m]

Betriebsspannung DC, max.
[V DC]

Materialnummer

PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI,
GPC, CVI

Polyurethan 5 8.2 R412027174

Abmessungen in mm

1) Schaltpunkt
2) Feststellschraube
3) LED-Fenster durchscheinend
BN = braun, BU = blau
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Sensor, Serie ST6
PRA
PRE
CCI
KPZ
SSI
GPC
CVI
offene Kabelenden
ATEX
CE-Konformitätserklärung
cULus
RoHS
UL (Underwriters Laboratories)

Direktmonta-
ge für Serie

Kontaktart Kabelum-
mantelung

Kabellänge L
[m]

Betriebs-
spannung
DC, min.
[V DC]

Betriebs-
spannung
DC, max.

[V DC]

Betriebs-
spannung
AC, min.
[V AC]

Betriebs-
spannung
AC, max.

[V AC]

Materialnummer

PRA, PRE,
CCI, KPZ,
SSI, GPC,

CVI

Reed Polyurethan 5 5 30 5 30 R412027175

Abmessungen in mm

1) Schaltpunkt
2) Feststellschraube
3) LED-Fenster durchscheinend
BN = braun, BU = blau
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Sensor, Serie ST6
PRA
PRE
CCI
KPZ
SSI
GPC
CVI
Stecker
CE-Konformitätserklärung
cULus
RoHS
UL (Underwriters Laboratories)

Direkt-
montage
für Serie

Kon-
taktart

Kabe-
lumman-

telung

Kabel-
länge L

[m]

Schalt-
strom

DC, max.
[A]

Schalt-
strom

AC, max.
[A]

Betriebs-
span-
nung

DC, min.
[V DC]

Betriebs-
span-
nung

DC, max.
[V DC]

Betriebs-
span-
nung

AC, min.
[V AC]

Betriebs-
span-
nung

AC, max.
[V AC]

Ausfüh-
rung

Materialnummer

PRA,
PRE,
CCI,

KPZ, SSI,
GPC, CVI

Reed Polyure-
than

0.3 0.3 0.5 10 30 10 30 verpo-
lungssi-

cher

R412022873

PRA,
PRE,
CCI,

KPZ, SSI,
GPC, CVI

Reed Polyvinyl-
chlorid

0.3 0.3 0.5 10 30 10 30 verpo-
lungssi-

cher

R412022875

PRA,
PRE,
CCI,

KPZ, SSI,
GPC, CVI

Reed Polyure-
than

0.5 0.3 0.5 10 30 10 30 verpo-
lungssi-

cher

R412022874

PRA,
PRE,
CCI,

KPZ, SSI,
GPC, CVI

elektro-
nisch
PNP

Polyure-
than

0.3 0.13 10 30 kurz-
schluss-
fest, ver-
polungs-

sicher

R412022859

PRA,
PRE,
CCI,

KPZ, SSI,
GPC, CVI

elektro-
nisch
PNP

Polyvinyl-
chlorid

0.3 0.13 10 30 kurz-
schluss-
fest, ver-
polungs-

sicher

R412022862

PRA,
PRE,
CCI,

KPZ, SSI,
GPC, CVI

elektro-
nisch
PNP

Polyure-
than

0.5 0.13 10 30 kurz-
schluss-
fest, ver-
polungs-

sicher

R412022861

PRA,
PRE,
CCI,

KPZ, SSI,
GPC, CVI

NPN Polyure-
than

0.3 0.13 10 30 kurz-
schluss-
fest, ver-
polungs-

sicher

R412022852
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Abmessungen

1* = Schaltpunkt 2* = Feststellschraube 3* = LED-Fenster durchscheinend
L = Kabellänge
X = elektronisch: 11,6 mm, Reed: 8,3 mm
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Sensor, Serie ST6
PRA
PRE
CCI
KPZ
SSI
GPC
CVI
Stecker
M8
CE-Konformitätserklärung
cULus
RoHS
UL (Underwriters Laboratories)

Direkt-
montage
für Serie

Kon-
taktart

Kabe-
lumman-

telung

Kabel-
länge L

[m]

Schalt-
strom

DC, max.
[A]

Schalt-
strom

AC, max.
[A]

Betriebs-
span-
nung

DC, min.
[V DC]

Betriebs-
span-
nung

DC, max.
[V DC]

Betriebs-
span-
nung

AC, min.
[V AC]

Betriebs-
span-
nung

AC, max.
[V AC]

Ausfüh-
rung

Materialnummer

PRA,
PRE,
CCI,

KPZ, SSI,
GPC, CVI

Reed Polyure-
than

0.3 0.13 0.13 10 30 10 30 verpo-
lungssi-

cher

R412022868

PRA,
PRE,
CCI,

KPZ, SSI,
GPC, CVI

Reed Polyure-
than

0.3 0.13 0.13 10 30 10 30 verpo-
lungssi-

cher

R412027172

PRA,
PRE,
CCI,

KPZ, SSI,
GPC, CVI

Reed Polyure-
than

0.3 0.3 0.5 10 30 10 30 verpo-
lungssi-

cher

R412022872

PRA,
PRE,
CCI,

KPZ, SSI,
GPC, CVI

elektro-
nisch
PNP

Polyure-
than

0.3 0.13 10 30 kurz-
schluss-
fest, ver-
polungs-

sicher

R412022858

PRA,
PRE,
CCI,

KPZ, SSI,
GPC, CVI

NPN Polyure-
than

0.3 0.13 10 30 kurz-
schluss-
fest, ver-
polungs-

sicher

R412022851
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Abmessungen

1* = Schaltpunkt 2* = Feststellschraube 3* = LED-Fenster durchscheinend
L = Kabellänge
X = elektronisch: 11,6 mm, Reed: 8,3 mm
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Sensor, Serie ST6
PRA
PRE
CCI
KPZ
SSI
GPC
CVI
Stecker
M8
ATEX
CE-Konformitätserklärung
cULus
RoHS
UL (Underwriters Laboratories)

Direktmonta-
ge für Serie

Kontaktart Kabelum-
mantelung

Kabellänge L
[m]

Schaltstrom
DC, max.

[A]

Betriebs-
spannung
DC, min.
[V DC]

Betriebs-
spannung
DC, max.

[V DC]

Ausführung Materialnummer

PRA, PRE,
CCI, KPZ,
SSI, GPC,

CVI

PNP Polyurethan 0.3 0.1 10 30 kurzschluss-
fest, verpo-
lungssicher

R412022860

Abmessungen

1* = Schaltpunkt 2* = Feststellschraube 3* = LED-Fenster durchscheinend
L = Kabellänge
X = elektronisch: 11,6 mm, Reed: 8,3 mm
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Sensor, Serie ST6
PRA
PRE
CCI
KPZ
SSI
GPC
CVI
Stecker
M12
CE-Konformitätserklärung
cULus
RoHS
UL (Underwriters Laboratories)

Direkt-
montage
für Serie

Kon-
taktart

Kabe-
lumman-

telung

Kabel-
länge L

[m]

Schalt-
strom

DC, max.
[A]

Schalt-
strom

AC, max.
[A]

Betriebs-
span-
nung

DC, min.
[V DC]

Betriebs-
span-
nung

DC, max.
[V DC]

Betriebs-
span-
nung

AC, min.
[V AC]

Betriebs-
span-
nung

AC, max.
[V AC]

Ausfüh-
rung

Materialnummer

PRA,
PRE,
CCI,

KPZ, SSI,
GPC, CVI

Reed Polyure-
than

0.3 0.13 0.13 10 30 10 30 verpo-
lungssi-

cher

R412027171

PRA,
PRE,
CCI,

KPZ, SSI,
GPC, CVI

Reed Polyure-
than

0.3 0.3 0.5 10 30 10 30 verpo-
lungssi-

cher

R412022876

PRA,
PRE,
CCI,

KPZ, SSI,
GPC, CVI

elektro-
nisch
PNP

Polyure-
than

0.1 0.13 10 30 kurz-
schluss-
fest, ver-
polungs-

sicher

R412022879

PRA,
PRE,
CCI,

KPZ, SSI,
GPC, CVI

elektro-
nisch
PNP

Polyure-
than

0.3 0.13 10 30 kurz-
schluss-
fest, ver-
polungs-

sicher

R412022863

PRA,
PRE,
CCI,

KPZ, SSI,
GPC, CVI

elektro-
nisch
PNP

Polyure-
than

3 0.13 10 30 kurz-
schluss-
fest, ver-
polungs-

sicher

R412022877

PRA,
PRE,
CCI,

KPZ, SSI,
GPC, CVI

elektro-
nisch
PNP

Polyure-
than

5 0.13 10 30 kurz-
schluss-
fest, ver-
polungs-

sicher

R412022878
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Abmessungen

1* = Schaltpunkt 2* = Feststellschraube 3* = LED-Fenster durchscheinend
L = Kabellänge
X = PNP: 11,6 mm, Reed: 8,3 mm
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Sensor, Serie ST6
PRA
PRE
CCI
KPZ
SSI
GPC
CVI
Stecker
M12
ATEX
CE-Konformitätserklärung
cULus
RoHS
UL (Underwriters Laboratories)

Direktmonta-
ge für Serie

Kontaktart Kabelum-
mantelung

Kabellänge L
[m]

Schaltstrom
DC, max.

[A]

Betriebs-
spannung
DC, min.
[V DC]

Betriebs-
spannung
DC, max.

[V DC]

Ausführung Materialnummer

PRA, PRE,
CCI, KPZ,
SSI, GPC,

CVI

PNP Polyurethan 0.3 0.1 10 30 kurzschluss-
fest, verpo-
lungssicher

R412022864

Abmessungen

1* = Schaltpunkt 2* = Feststellschraube 3* = LED-Fenster durchscheinend
L = Kabellänge
X = PNP: 11,6 mm, Reed: 8,3 mm
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Sensor, Serie ST6-HT
PRA
PRE
CCI
KPZ
offene Kabelenden
wärmebeständig
RoHS
UL (Underwriters Laboratories)

Direkt-
montage
für Serie

Kon-
taktart

Kabe-
lumman-

telung

Kabel-
länge L

[m]

Schalt-
strom

DC, max.
[A]

Schalt-
strom

AC, max.
[A]

Betriebs-
span-
nung

DC, min.
[V DC]

Betriebs-
span-
nung

DC, max.
[V DC]

Betriebs-
span-
nung

AC, min.
[V AC]

Betriebs-
span-
nung

AC, max.
[V AC]

Ausfüh-
rung

Materialnummer

PRA,
PRE,

CCI, KPZ

Reed Polyure-
than

3 0.13 0.13 0 30 0 30 verpo-
lungssi-

cher

R412022865

PRA,
PRE,

CCI, KPZ

Reed Polyure-
than

10 0.13 0.13 0 30 0 30 verpo-
lungssi-

cher

R412022867

Abmessungen

1* = Schaltpunkt 2* = Feststellschraube
L = Kabellänge BN=braun, BU=blau
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Sensor, Serie ST6-LT
PRA
offene Kabelenden
-40 °C kältebeständig
RoHS
UL (Underwriters Laboratories)
cULus

Direktmonta-
ge für Serie

Kontaktart Kabelum-
mantelung

Kabellänge L
[m]

Schaltstrom
DC, max.

[A]

Betriebs-
spannung
DC, min.
[V DC]

Betriebs-
spannung
DC, max.

[V DC]

Ausführung Materialnummer

PRA PNP Polyurethan 5 0.2 10 30 kurzschluss-
fest

R412024011

Abmessungen

1* = Schaltpunkt 2* = Feststellschraube 3* = LED-Fenster durchscheinend
L = Kabellänge BN = braun, BK = schwarz, BU = blau
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Sensor, Serie ST6-LT
PRA
offene Kabelenden
-40 °C kältebeständig
RoHS
UL (Underwriters Laboratories)
cULus

Direktmonta-
ge für Serie

Kontaktart Kabelum-
mantelung

Kabellänge L
[m]

Schaltstrom
DC, max.

[A]

Betriebs-
spannung
DC, min.
[V DC]

Betriebs-
spannung
DC, max.

[V DC]

Ausführung Materialnummer

PRA PNP Polyurethan 0.3 0.2 10 30 kurzschluss-
fest

R412024669

Abmessungen

1* = Schaltpunkt 2* = Feststellschraube 3* = LED-Fenster durchscheinend
L = Kabellänge
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Sensor, Serie ST6-LT
PRA
offene Kabelenden
-40 °C kältebeständig
RoHS
UL (Underwriters Laboratories)
cULus

Direktmonta-
ge für Serie

Kontaktart Kabelum-
mantelung

Kabellänge L
[m]

Schaltstrom
DC, max.

[A]

Betriebs-
spannung
DC, min.
[V DC]

Betriebs-
spannung
DC, max.

[V DC]

Ausführung Materialnummer

PRA PNP Polyurethan 0.3 0.2 10 30 kurzschluss-
fest

R412024670

Abmessungen

1* = Schaltpunkt 2* = Feststellschraube 3* = LED-Fenster durchscheinend
L = Kabellänge
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Sensor, Serie ST6
CCL-IC
offene Kabelenden
RoHS
UL (Underwriters Laboratories)
cULus

Direktmonta-
ge für Serie

Kontaktart Kabelum-
mantelung

Kabellänge L
[m]

Schaltstrom
DC, max.

[A]

Betriebs-
spannung
DC, min.
[V DC]

Betriebs-
spannung
DC, max.

[V DC]

Ausführung Materialnummer

CCL-IC elektronisch
PNP

Polyurethan 5 0.13 10 30 kurzschluss-
fest

R412025609

Abmessungen

1* = Schaltpunkt 2* = Feststellschraube 3* = LED-Fenster durchscheinend
L = Kabellänge
BN = braun BK = schwarz BU = blau
X = elektronisch: 11,6 mm
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Sensor, Serie ST6
CCL-IC
offene Kabelenden
RoHS
UL (Underwriters Laboratories)
cULus

Direktmonta-
ge für Serie

Kontaktart Kabelum-
mantelung

Kabellänge L
[m]

Schaltstrom
DC, max.

[A]

Betriebs-
spannung
DC, min.
[V DC]

Betriebs-
spannung
DC, max.

[V DC]

Ausführung Materialnummer

CCL-IC elektronisch
PNP

Polyurethan 0.3 0.13 10 30 kurzschluss-
fest

R412025610

Abmessungen

1* = Schaltpunkt 2* = Feststellschraube 3* = LED-Fenster durchscheinend
L = Kabellänge
X = elektronisch: 11,6 mm
PIN-Belegung: 1 = (+) 3 = (-) 4 = (OUT)
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Sensor, Serie ST6
CCL-IC
offene Kabelenden
RoHS
UL (Underwriters Laboratories)
cULus

Direktmonta-
ge für Serie

Kontaktart Kabelum-
mantelung

Kabellänge L
[m]

Schaltstrom
DC, max.

[A]

Betriebs-
spannung
DC, min.
[V DC]

Betriebs-
spannung
DC, max.

[V DC]

Ausführung Materialnummer

CCL-IC elektronisch
PNP

Polyurethan 0.3 0.13 10 30 kurzschluss-
fest

R412025611

Abmessungen

1* = Schaltpunkt 2* = Feststellschraube 3* = LED-Fenster durchscheinend
L = Kabellänge
X = PNP: 11,6 mm
PIN-Belegung: 1 = (+) 3 = (-) 4 = (OUT)
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Sensorbefestigung, Serie CB1

Zylinder-Ø min.
[mm]

Zylinder-Ø max.
[mm]

für Sensor Werkstoff Materialnummer

160 200 ST6, SN2, SN6, SN1, SM6 Aluminium R412017979

250 320 ST6, SN2, SN6, SN1, SM6 Aluminium R412017980

1) Klemmgewindestift 2) Befestigungsschrauben für Sensor 3) Zuganker 4) Zylinderprofil

Zylinder-Ø Material-
nummer A B C D E MA1 [Nm]

160 -
200 mm R412017979 16 51 36 6.8 36 2

250 -
320 mm R412017980 24 56 44.5 6.8 36 2

Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben
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Sensorbefestigung, Serie CB1
ST6

Werkstoff Materialnummer

Aluminium R422100250

Lieferumfang: inkl. Gewindestift
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Sensorbefestigung, Serie CB1
ST6
SM6

Zylinder-Ø min.
[mm]

Werkstoff Materialnummer

10 Aluminium 1827020296

12 Aluminium 1827020297

16 Aluminium 1827020298

20 Aluminium 1827020299

25 Aluminium 1827020300

AVENTICS



AVENTICS Serie ST6 Magnetische
Näherungssensoren

Seite 29
2023-07-31

1) Befestigungsschraube 2) Befestigungsschraube für Sensor 3) Sensor 4) Zylinderrohr

Material-
nummer Zylinder-Ø A B C D E F G Befestigungs-

schraube MA1 [Nm]

1827020296 10 mm 20 8 24 19 17.5 11.8 3 M3x8 1 +0,2

1827020297 12 mm 20 8 26 22 19 11.8 3 M3x8 1 +0,2

1827020298 16 mm 20 12 34 30 23 13.8 4 M4x10 2 +0,3

1827020299 20 mm 20 12 38 32 26 13.8 4 M4x10 2 +0,3

1827020300 25 mm 20 12 43 37 31 13.8 4 M4x10 2 +0,3
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Sensorbefestigung, Serie CB1
ST6

Zylinder-Ø min.
[mm]

Zylinder-Ø max.
[mm]

Werkstoff Materialnummer

25 32 Nichtrostender Stahl R412024050

40 40 Nichtrostender Stahl R412024051

50 50 Nichtrostender Stahl R412024052

63 63 Nichtrostender Stahl R412024053

25 63 Nichtrostender Stahl R412024054

1) Befestigungsschraube 2) Spannband 3) Durchlass für Spannband 4) Zylinderrohr 5) Sensorhalterung

Material-
nummer Zylinderrohr-Ø Für Serie Abb.

R412024050 25 - 32 mm ST6 Fig. B

R412024051 40 mm ST6 Fig. B

R412024052 50 mm ST6 Fig. B

R412024053 63 mm ST6 Fig. B

R412024054 25 - 63 mm ST6 Fig. A
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Sensorbefestigung, Serie CB1
ST6

Zylinder-Ø min.
[mm]

Zylinder-Ø max.
[mm]

Werkstoff Materialnummer

32 32 Polyoxymethylen, Aluminium R412025665

40 40 Polyoxymethylen, Aluminium R412025666

50 50 Polyoxymethylen, Aluminium R412025667

63 63 Polyoxymethylen, Aluminium R412025668
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Material-
nummer D1 S Z

R412025665 34 35 ISO 4762 -
M3 x 10 A2

R412025666 42 43 ISO 4762 -
M3 x 12 A2

R412025667 52,9 54 ISO 4762 -
M3 x 12 A2

R412025668 65 66 ISO 4762 -
M3 x 12 A2

S = empfohlene max. Spreizungsweite [mm]
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Sensorbefestigung, Serie CB1
ST6
SM6
SN1
SN2

Zylinder-Ø min.
[mm]

Zylinder-Ø max.
[mm]

Werkstoff Materialnummer

125 125 Aluminium 1827020292

1) Klemmgewindestift 2) Befestigungsschraube für Sensor 3) Sensor 4) Zylinderprofil 5) Zuganker

Material-
nummer Zylinder-Ø Ø A B C D E Klemmge-

windestift MA1 [Nm]

1827020292 125 mm 12 45 29 6.5 21 M5x10 2
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Sensorbefestigung, Serie CB1
ST6
SM6

Zylinder-Ø min.
[mm]

Zylinder-Ø max.
[mm]

Werkstoff Materialnummer

32 40 Aluminium 1827020282

50 63 Aluminium 1827020283

80 100 Aluminium 1827020284

1) Klemmgewindestift 2) Befestigungsschraube für Sensor 3) Sensor 4) Zylinderprofil 5) Zuganker

Material-
nummer Zylinder-Ø A B C D E F G Klemmge-

windestift MA1 [Nm]

1827020282 32 - 40 mm 26 10 7 14 5 8 40 M5x8 2 ±0,2

1827020283 50 - 63 mm 32.5 15.5 7 14 5 8 40 M5x10 2 ±0,2

1827020284 80 - 100 mm 43 17 6.9 14 5 8 40 M5x16 2 ±0,2
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Sensorklemmstück
ST6

Werkstoff Materialnummer

Aluminium R412025968
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Sensorbefestigung, Serie CB1
ST6
SM6

Zylinder-Ø max.
[mm]

Werkstoff Materialnummer

25 Aluminium R412022357

1) Befestigungsschraube

Material-
nummer

Zylin-
der-Ø max. MA1 [Nm]

R412022357 25 mm 1 + 0,3
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Sensorbefestigung, Serie CB1
ST6

Werkstoff Materialnummer

Aluminium R402000040
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Sensorbefestigung, Serie CB1
ST4
ST6

Zylinder-Ø min.
[mm]

Werkstoff Materialnummer

16 Polyamid, Nichtrostender Stahl R412021791

20 Polyamid, Nichtrostender Stahl R412021792

25 Polyamid, Nichtrostender Stahl R412021793

1) Sensornut für ST6 2) Sensornut für ST4 3) Befestigungsschraube (aus nichtrostendem Stahl) 4) Zylinderprofil 5) Gewindeeinsatz (aus nichtrostendem Stahl) 6) Spannband

Material-
nummer A B C D

R412021791 27.7 32.5 22.1 17.3

R412021792 32.4 35 22.4 19.7

R412021793 37.4 39.5 24.3 22.2
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Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Buchse
M8x1
3-polig

Betriebsspannung Elektrischer An-
schluss 1, Typ

Elektrischer An-
schluss 1, Ge-

windegröße

Elektrischer An-
schluss 2, Typ

Kabellänge
[m]

Materialnummer

48 V AC/DC Buchse M8x1 offene Kabelenden 3 1834484166

48 V AC/DC Buchse M8x1 offene Kabelenden 5 1834484168

48 V AC/DC Buchse M8x1 offene Kabelenden 10 1834484247

Abmessungen

L = Länge
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Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Buchse
M12x1
5-polig

Betriebsspannung Elektrischer An-
schluss 1, Typ

Elektrischer An-
schluss 1, Ge-

windegröße

Elektrischer An-
schluss 2, Typ

Kabellänge
[m]

Materialnummer

48 V AC/DC Buchse M12x1 offene Kabelenden 3 1834484256

48 V AC/DC Buchse M12x1 offene Kabelenden 5 1834484257

48 V AC/DC Buchse M12x1 offene Kabelenden 10 1834484258

Abmessungen

L = Länge
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Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Stecker
M8x1
3-polig

Elektrischer An-
schluss 1, Typ

Elektrischer Anschluss
1, Gewindegröße

Elektrischer An-
schluss 2, Typ

Kabellänge
[m]

Materialnummer

Buchse M8x1 Stecker 1 8946203702

Buchse M8x1 Stecker 2 8946203712

Buchse M8x1 Stecker 5 8946203722

Abmessungen

L = Länge
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Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Stecker
Buchse
M12x1
M12x1
4-polig

Betriebsspannung Elektrischer An-
schluss 1, Typ

Elektrischer
Anschluss 1,

Gewindegröße

Elektrischer An-
schluss 2, Typ

Elektrischer
Anschluss 2,

Gewindegröße

Kabellänge
[m]

Materialnummer

240 V AC Buchse M12x1 Stecker M12x1 5 R402003760

240 V AC Buchse M12x1 Stecker M12x1 10 R402003761

240 V AC Buchse M12x1 Stecker M12x1 15 R402003762

Abmessungen

L = Kabellänge
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Kennzeichenschild

Umgebungstemperatur min.
[°C]

Umgebungstemperatur max.
[°C]

Liefereinheit
[Stück]

Werkstoff Gehäuse Materialnummer

-40 100 10 Polycarbonat R412026278
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